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TEST CERTIFICATE  
Customer Name Internal Testing 
Test Name Low Temperature Test 
Test temperature -70°C 

Part No & Description  SV2A-8F-8F-S6_2 Valve Remote Mounted Manifold Valve -Type A, Inlet 1/2" NPTF x 
Outlet 1/2"NPTF, in SS316, Graphite 

Work Order No. NA P.O. Sr. No. NA 
Model No. SV2A-8F-8F-S6-N-G Material SS316 
Drawing No. SV2A-8F-8F-S6-N-G Quantity 1 No. 
Marking Brand, Model No., MOC, M.W.P., Batch No. & Valve Sr.No  
Valve Sr.No HV07001T-01 

 
A) Raw Material Traceability Report: 

Part 
Description RM Size Raw Material 

Specification 
Havi 

Batch No. 
Mill Heat 

No Raw Material TC No. / Date 

Body Bar 65 x 40 mm ASTM A182 Gr. F316   H0206-23      ---- AE-4043 / 23.05.2023 

Bonnet Hex 19.00 mm ASTM A479 Gr. SS316L H1044-21 21L2047 159777 / 25.12.2021 

B. Pusher Hex 14.30 mm ASTM A479 Gr. SS316L H0789-21 21L1160 156720 / 10.11.2021 

Spindle Ø 12.00 mm ASTM A479 Gr. SS316L H1222-22 22L0857 178912 / 04.10.2022 
 

Result The Requirements are fulfilled 
Chemical & Physical Analysis – As per test cert. attached with inspection certificate. 
IGC-E : As per test cert. attached with inspection certificate. 
NACE: As per test cert. attached with inspection certificate. 

  B) Dimensional & Visual Check: 
Checking Quantity Result 

Dimensional & Visual Check 100% Accepted 
  C) Test Result: 

Testing Type Test Pressure Duration  Pressure Gauge No. Pressure Gauge Due 
Date Result 

Shell Test  9000 psig 120 secs V/PRG/24 02.02.2025 Accepted 
High Pressure Seat 

Test  6600 psig 120 secs V/PRG/24 02.02.2025 Accepted 

Low Pressure Seat 
Test  90 psig 120 secs V/PRG/145 02.02.2025 Accepted 

 

D) Remark: 
 Valves installed for Shell test & Seat Test at mentioned pressure in above tabulated column, found no leakage 
and no pressure drop observed during test, result found satisfactory. 

 

               Inspector Sign / Date. 
  
 
 
          (HAVI Engineering India Pvt Ltd) 



Перевод с английского

А) Отчет о прослеживаемости материала: 

Химический и физический анализ соответствует сертификату, приложенному к Инспекционному сертификату. 
NACE — соответствует сертификату, приложенному к Инспекционному сертификату. 
IGC ‘E’ (Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии по методике Е) — соответствует сертификату, приложенному к 
Инспекционному сертификату. 

В) Визуальный и габаритный контроль: 

С) Результаты испытания: 

D) Примечание: 
В клапанах, прошедших испытания корпуса и седла при указанном давлении в таблице выше, не выявлено утечек и 
падения давления во время испытания, результат удовлетворительный. 

Инспектор:	 	 	 	 	 подпись / дата 
(HAVI Engineering India Pvt Ltd)	 	 	

HAVI Engineering India Pvt. Ltd. 
Ранее Vipal Enterprises Pvt Ltd 

Gat No 379, Village Nighoje, Opp Nyakka Khud Vasti Khed Pune 410501 (MH), Индия.
Сертификат № HAVI/TC/170-01_T/24-25 Дата: 03.09.2024

Сертификат испытаний

Заказчик Внутризаводские испытания

Испытание Испытания на низкие температуры	

Температура -70 ℃

Продукт и 
Описание

SV2A-8F-8F-S6 2 двухвентильный манифольд удаленного монтажа - Тип А, Вход 1/2" NPTF х Выход 
1/2" NPTF; материал нержавеющая сталь 316, материал уплотнений графит. 

№ заказа HAVI Без номера

Код модели SV2A-8F-8F-S6-N-G Материал SS316

Чертеж № SV2A-8F-8F-S6-N-G Количество 1

Маркировка Бренд, модель, материал, макс. раб. давление, номер партии и серийный номер

Серийный номер HV07001Т-01

Описание Размер Спецификация 
материала

Номер партии 
HAVI

Номер 
плавки

Код отслеживания / дата

Корпус Пруток 
65 х 40 мм

ASTM A182 Gr. 
F316

H0206-23 - AE-4043/ 23.05.2023

Крышка Hex 19,00 мм ASTM A479 Gr. 
SS316L

H1044-21 21L2047 159777/ 03.03.2021

Прижимная втулка 
уплотнения штока

Hex 14,30 мм ASTM A479 Gr. 
SS316L

H0789-21 21L1160 156720 / 10.11.2021

Шток ⌀ 12,00 мм ASTM A479 Gr. 
SS316L

H1222-22 22L0857 178912 / 04.10.2022

Результат Требования выполнены

Проверка Количество Результат

Визуальный и габаритный контроль 100 % Принято

Тип испытания Давление Длительность Манометр Дата поверки Результат

Испытание корпуса 9000 ф./дюйм2 120 сек. V / PRG / 24 02.02.2025 Принято

Испытание седла на высоком 
давлении

6600 ф./дюйм2 120 сек. V / PRG / 24 02.02.2025 Принято

Испытание седла на низком 
давлении

90 ф./дюйм2 120 сек. V / PRG / 145 02.02.2025 Принято
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